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  MAESTRO® extra
Votre papier extraordinaire, pour une flexibilité d'impression maximale. 

Lorsque votre créativité nécessite un mélange de rythmes traditionnels et modernes, des résultats sortant de l'ordinaire, essayez MAESTRO® Extra. Tout comme le jazz, avec ses 
mélodies douces et son tempo progressif, le papier premium MAESTRO® Extra est très versatile. Sa grande blancheur, parfaite pour le texte et les graphismes riches en couleurs, 
produit des contrastes dynamiques. Disponible dans un grand nombre de formats et de grammages, il se prête à toutes les applications. C'est un papier hautement polyvalent pour 
les applications nécessitant de la flexibilité. 

  Certificats
 

  

Autres certificats
Ecolabel (Fleur européenne), FSC™, ISO 9706, ISO 
9001, ISO 14001, ECF, Green Range, ISO 45001, 
REACH, Free of Heavy Metals, DIN 12281

Avantages du produit
 Grande polyvalence pour répondre à des applications très diverses

 Blancheur élevée, pour les contrastes les plus dynamiques

 Parfait pour l'impression de textes et de graphismes multicolores

Support optimal pour l'impression recto verso, grâce à la transparence 
réduite

 Certifié FSC™

Le papier ColorLok® assure un séchage plus rapide, des couleurs vives et des 
noirs profonds

Ce papier est disponible en option en tant que CO₂ neutre. Mondi compense 
les inévitables émissions de gaz à effet de serre grâce à des projets de 
compensation carbone certifiés avec ClimatePartner.

Applications types
Présentations, Brochures marketing, Rapports 
d'entreprise, Publipostage, Factures, Rapports annuels

Spécification technique

Nom du paramètre Unité Code ISO 60 70 80 1 80 2 90 3 90 4 100 120 160 200 5 200 6 250 300

Grammage g/m² ISO 536
60

± 2,5
70

± 2,5
80

± 3,0
80

± 3,0
90

± 3,5
90

± 3,5
100

± 4,0
120

± 4,0
160

± 6,0
200

± 6,0
200

± 6,0
250

± 6,0
300

± 8,0

Epaisseur µm ISO 534
85
± 4

96
± 3

107
± 3

108
± 3

119
± 3

118
± 3

131
± 4

153
± 4

202
± 5

252
± 6

252
± 6

315
± 7

378
± 8

Rugosité Bendtsen ml/min ISO 8791-2
200

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50
150

± 50

Opacité % ISO 2471
87,0

± 1
91,0

± 1
94,0

± 1
94,0

± 1
95,0

± 1
95,0

± 1
96,0

± 1
97,5

± 1
99,0

± 1
100,0 100,0 100,0 100,0

Humidité absolue % ISO 287 4,6 4,6
5,0

± 0,5
5,2

± 0,5
5,0

± 0,5
5,2

± 0,5
5,0/5,2

± 0,5
5,0/5,2

± 0,5
5,0/5,2

± 0,5
5,5

± 0,6
5,2

± 0,5
5,5

± 0,6
5,2

± 0,5

Luminosité UV % ISO 2470
114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

Blancheur CIE % ISO 11475
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
170

± 4,0
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Nom du paramètre Unité Code ISO 350 400

Grammage g/m² ISO 536
350

± 11,0
400

± 12,0

Epaisseur µm ISO 534
473
± 9

548
± 10

Rugosité Bendtsen ml/min ISO 8791-2
200

± 50
200

± 50

Opacité % ISO 2471 100,0 100,0

Humidité absolue % ISO 287
6,5

± 0,5
6,5

± 0,5

Luminosité UV % ISO 2470
114,0
± 2,0

114,0
± 2,0

Blancheur CIE % ISO 11475
170

± 4,0
170

± 4,0

 A3,A4 |   SRA3 |   A3,A4 |   SRA3 |   A3,A4 |   SRA3 |  1 2 3 4 5 6

Procédés de production certifiés conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. L’incertitude de mesure standard entre les laboratoires n’est pas prise en compte. Produit conforme aux normes NF EN 12281 (Spécifications pour papier pour 
photocopie pour procédés de reproduction par toner sec) et ISO 20494 (Exigences pour la stabilité du papier). Procédés de production certifiés conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. L’incertitude de mesure standard entre les 
laboratoires n’est pas prise en compte.

SIGNIFICATION DES VALEURS: 2 SIGMA
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